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Rozwiagzywanie prostych probleméw

Problemy,przyczyny oraz ich rozwigzania

Brak zasilania

-Sprawdz i upewnij sie czy kable zasilajace s poprawnie podtaczone
-Sprawdz i upewnij sie czy bezpiecznik nie jest przepalony. W razie ko-
niecznosci wymien na bezpiecznik o wlasciwej mocy.

Brak dzwieku

-Sprawdz i upewnij sig, ze przewody gtosnikowe sa prawidtowo
podtaczone

Brak obrazu

- Sprawdz, czy przewod wideo jest podigczony do urzadzenia wideo

Urzadzenie zawiesza sie

- Nacis$nij przycisk RESET, aby zresetowac¢ urzadzenie do
domyslnych ustawien.

Brak funkcji po naci$nieciu
przyciskow lub ekranu TFT

- Naci$nij przycisk RESET, aby zresetowac urzadzenie do
domyslnych ustawien.

Radio nie odbiera sygnatu

- Sprawdz, czy antena radiowa jest wtozona lub prawidtowo podtfaczona.
- Antena moze nie by¢ odpowiedniej dtugosci. Upewnij sig, ze antena jest
catkowicie wysunieta.

- Antena moze by¢ stabo uziemiona. Sprawdz i upewnij sig, ze antena
jest prawidtowo uziemiona.

Stereo nie moze odbiera¢
w trybie radiowym

- Dokfadnie ustaw czestotliwos¢ radiowa.
- Sygnat nadawania jest za staby, ustaw tryb na MONO.

Pilot zdalnego sterowania
nie dziata

- Wymien nowa baterie pilota zdalnego sterowania.

- Skieruj pilota zdalnego sterowania bezposrednio na czujnik zdalnego
sterowania jednostki gtéwnej.

- Oczys$¢ powierzchnig czujnika zdalnego sterowania.

Bluetooth nie dziata

- sprawdz, czy urzadzenia sg prawidtowo potaczone.

GPS nie dziata

- sprawdz karte micro SD z oprogramowaniem nawigacyjnym (mapa)
wiozonym do portu karty SD dla GPS.
- sprawdz czy antena GPS jest prawidtowo podtfaczona

Hasto

Hasto do dodatkowych ustawien radia oraz zmiany logo podczas
wigczania to: 123456 lub 7890

Podtaczenie
kamery cofania

Trzeba podtaczy¢ z6tty kabel do wejscia R-CAM i jego czerwony
kabelek do gérnego pinu nr 2 od prawej strony. Od strony kamerki-
Kabel czerwony wzbudzenia do czerwonego od zasilania kamerki

A Uwagal!

Po powyzszych wysitkach, jesli urzadzenie nadal nie dziata normalnie, skontaktuj sie ze sprzedawca.
Nigdy nie prébuj samodzielnie rozmontowywac urzadzenia. Brak czesci serwisowej wewnatrz
urzadzenia.

Uwaga: Specyfikacja techniczna, wyglad urzadzenia, lub wyglad poszczegdlnych przyciskow i
ekranéw ustawien moga delikatnie réznic sie pomiedzy poszczegéinymi modelami i wersjami
urzadzen. Zdjecia i rysunki uzyte w instrukcji obstugi moga sie réznic¢ od konkretnej jednostki.
W zaleznosci od urzadzen wejsciowych, dziatanie moze sie rézni¢ od tych opisanych w instrukgji
obstugi.



Srodki ostroznosci

Dziekujemy za korzystanie z naszego odtwarzacza multimedialnego marki VORDON

! Aby prawidtowo obstugiwac urzadzenie, przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi przed uzyciem.
Zachowaj te instrukcje obstugi w celu uzyskania dalszych informacji.

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do systemu z uziemieniem ujemnym DC 12V. Upewnij sie, Zze pojazd
jest podtaczony do uktadu elektrycznego z uziemieniem ujemnym DC 12V. Pamietaj, aby podtaczyc
przewody gtosnika (-) do gniazda gtosnika (-). Nigdy nie podtaczaj przewoddéw gtosnika lewego i
prawego kanatu ani do karoserii pojazdu.

Normalna temperatura pracy wynosi od -20 do +60 stopni Celsjusza. Nie pracuj w ekstremalnie
wysokich lub niskich temperaturach i nie blokuj otworéw wentylacyjnych lub paneli chtodnicy urzadze-
nia, ich blokowanie spowoduje gromadzenie sie ciepta wewnatrz urzadzenia i moze spowodowac
uszkodzenie lub pozar.

Obstuga jednostki gtownej

Symbol / Funkcja Zastosowanie
RES Przywracanie ustawien fabrycznych (wcisnij ostrym przedmiotem)
) ON/ OFF / MUTE
VOL +/VOL - Zwieksz / zmniejsz gtosnos¢
‘ SD/GPS Gniazdo kart SD / GPS ‘
‘ UsB Gniazdo USB
‘ AUX Gniazdo AUX-IN ‘
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Podtaczenie okablowania

\ Sekcja \ Kolor Pofaczenia
Gniazdo faczace POWER |Czerwony Zapton (B+)
Czarny (gruby) | Uziemienie (B-)
Yellow Kopia zapasowa pamieci (B+)
Biaty Przedni lewy gtosnik (+)
Biaty / czarny Przedni lewy gtosnik (-)
Szary Przedni prawy gtosnik (+)
Szary / czarny Przedni prawy gtosnik (-)
Zielony Tylni lewy gtosnik (+)
Zielony / czarny | Tylni lewy gtosnik (-)
Fioletowy Tylni prawy gtosnik (+)
Fiolet./ czarny | Tylni prawy gto$nik (-)
Nieb. / biaty Antena samochodowa (B+)
Rézowy Back sight (B+)
Rézowy /czarny | Front camera (B+)
Szary Kierownica funkgcja (1)
Zielony Kierownica funkcja (2)
Czarny (cienki) | Kierownica uziemienie
" Podswietlenie reflektorow (podtacz do wiacznika
Pomaranczowy wytacznika reflektora samo(?hod?)wego) ! !
Niebieski Kontroler wzmacniacza (B+)
Brazowy Hamulec (B-)
ANT Radio antenna
TV TV antenna
GPS GPS antenna
Audio output jack SW Zielony Wyjscie subwoofera
FL Biaty Przedni lewy gtosnik - wyjscie
FR Czerwony Przedni prawy gtosnik - wyjscie
RL Biaty Tylni lewy gtosnik - wyjscie
RR Czerwony Tylni prawy gtosnik - wyjscie
Audio input jack L Biaty AUX-IN Lewy
R Czerwony AUX-IN Prawy
Video output jack V1 26ty Video output
V2 Z6tty Video output
Video input jack R-CAM 26ty Wejscie kamery cofania
V-IN Z6tty Video input
F-CAM Brazowy Wejscie przedniej kamery parkingowej
Tyt urzadzenia
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AUXR Czerwony AUX prawy gtosnik wejscie
AUX L Biaty AUX lewy gtosnik wejscie
SW Zielony Wyijscie subwoofer

F-CAM Z6tty Weijscie na przednig kamere
F-CAM Zotty Wejscie na tylna kamere
V-IN Zotty Wideo wejscie

ANT Antena radiowa

GPS Antena GPS

Wyjscie wideo jack (2x zo6tty)

Pilot - obstuga ogélna

WYMIANA BATERII

Szczegdtowe informacje na temat wymiany baterii
znajduja sie z tytu pilota zdalnego sterowania. Wymien
tylko na ten sam lub réwnowazny typ baterii.

USUWANIE AKUMULATORA

Nalezy zwréci¢ uwage na aspekty Srodowiskowe
utylizacji zuzytych baterii. Baterii nie nalezy naraza¢ na
nadmierne ciepto, takie jak $wiatto stoneczne, ogien lub
tym podobne. Niebezpieczenstwo wybuchu w
przypadku nieprawidtowego umieszczenia baterii.

A Usur ten plastik przed uzyciem pilota zdalnego sterowania




